Fahrzeugkonstruktion

Fahrzeugtyp: PKW Beschleunigung: 4 - 5 Name und Bermerkungen:
Maximale Geschwindigkeit: 400 km/h erreichte Geschwindigkeit:
Maximale Riistung: 75 200 km/h Werte fUr ein normales
Sicheres Tempo: 80 Mittelklasseauto
Anzahl Teil Komponenten |Einzelpreis |Ges.-Preis |x G.-Kompo |Endpreis
8 Verbrennungsmotor (v= 8 1.500 12.000 1,8| 21.600
200km/h)
1 Rad 1 100 100 1,8 180
1 Tank 1 100 100 XXX 100
1 Lenkrad 1 300 300 1,8 540
4 Personenmodul (nor.) 4 150 600 1,8 1.080
3 Fracht (300kg) 3 0 0 XXX 0
--- Verzogerung - Beschleunigung --- 1.000 --- --- ---
--- Wendigkeit --- --- --- --- ---
- Rettungssysteme - - - - -
--- Autopilot --- --- --- --- -
--- Ortungssysteme - - - XXX -
--- Waffen - - - XXX -
- Riistung - - - XXX -
Kosten fiir Komponenten: 18 250 4.500 XXX 4.500
Gesamtpreis fiir das gesamte Fahrzeug gemiB Rechnung:| 28.000
Wurf |Ort Riistung [leicht [schwer | Wurf Ort Riistung |leicht |schwer
1-10  |Innere Struktur 0
11-50 |Motor 0
51-55 |Rad 0
56-60 |Tank 0
61-65 |Lenksystem 0
66-85 |Person 0
86-100 |Fracht 0
Personen Waffen
Wurf Name oder Ort Reaktion | 1. Wert | Wurf Walffe DSF | SW | BR |Richtung
1-25 |Ernst Mustermann 100 98
(Fahrer)
26-50 |Beifahrer
51-75 |hinten links
76-100 | hinten rechts




